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AKYAPAK 76 CNC3

Marka Akyapak

Typ 76 CNC3

Rok
produkcji

2019 – maszyna nowa
nigdy nie używana

Giętarki trzpieniowe do rur i profili
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OPIS MASZYNY

Giętarki trzpieniowe do rur i profili ABM CNC

 

Serwo-hydrauliczne, automatyczne giętarki trzpieniowe sterowane CNC.

Gięcie na maszynach ABM w wersji CNC-3 odbywa się na trzech poziomach, na bazie matryc,
których górna, rolkowa realizuje tzw. gięcie swobodne o zmiennym promieniu, a dwie dolne stałe
promienie. Maszyna zaprojektowana jest do gięcia większości materiałów z jakich wykonywane są
rury (stal zwykła, stal nierdzewna, aluminium lub inne). Urządzenie posiada instalacje elektryczną i
hydrauliczną firm Siemens, Bosch-Rexroth, Parker lub innych renomowanych.

 

Długość trzpienia: 2000 – 6000 mm

Maks. grubość materiału: 3 mm

 

Standardowa konfiguracja:

Sterowanie CNC
Mobilny panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym
Możliwość pracy bez trzpienia
Automatyczne smarowanie trzpienia
Przesuwna matryca dociskająca „booster”
Automatyczne obliczanie długości rury zgodnie z ustalonym programem
4 osie kontrolowane przez serwomotor
Hydrauliczny zacisk rury
Możliwa praca z 3 matrycami na raz dla danej średnicy rury
Chłodzenie oleju
Możliwość instalacji systemu przekłuwania (dziurkowania)
Przełącznik nożny
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